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Спецификация поставки 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-
во 

Цена 
за ед.  

в Юань 

Сумма итого 
в Юань, с НДС 

   1 

Токарно-фрезерный станок c ЧПУ TCK50D-500 

- SIEMENS 828D 

-Наклонная станина 45 град. 
-Подшипники шпинделя NSK/FAG 

-Программное обеспечение ShopTurn  

1 549 250 549 250 

 

Опции, включенные в стоимость: 
- Мощность главного привода 11 кВт 
- Шпиндель 4000 об/мин, А2-6, отверстие 65 мм   
- 3-кулачковый полый гидравлический патрон 8”,   - 
диаметр обрабатываемого прутка ø 50мм 
- 12-ти позиционная приводная револьверная 
головка BMT45, 
- Система подачи СОЖ через револьверную 
головку  
- Цепной конвейер для отвода стружки + тележка 
- Приводной блок, 90°-1шт 
- Приводной блок, 0°-1шт 
- Держатель расточного инструмента, 2 шт.   
- Держатель торцевого инструмента, 2 шт.        - 
Держатель инструмента обработки наружного 
диаметра, 2 шт. 
- Гидравлическая задняя бабка 
- Система охлаждения 
- Устройство автоматической смазки 
- Пистолет СОЖ 
- Пистолет для подачи сжатого воздуха  
- Пульт дистанционного управления MPG 
- Блокировка дверей 
- Трансформатор 
- Светодиодная рабочая подсветка 
- Руководство пользователя 
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Условия поставки оборудования 

 

Доставка: доставка от Ижевска до Московской области входит в 

стоимость предложения.  

 

Срок поставки оборудования: в течении 65 календарных дней  

Гарантия – 1 год. 

 

Предоплата 50% 

Оплата после уведомления о готовности на 
заводе-изготовителе 

40% 

Оплата после поступления оборудования на 
склад ООО «Х-МАШИНЕРИ» в г. Ижевске 

10% 

ПНР не включены в стоимость предложения. 
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Токарно-фрезерный станок c ЧПУ TCK50D-500 

 

 
 

 

• Система ЧПУ SIEMENS 828D controller system 
 

• Мощность главного двигателя 11 кВт, ремень  

• Диаметр над станиной 500 мм 

• Диаметр прутка 50  

• Длина обработки 500 мм 
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Конструктивные особенности: 
 

Система управления SIEMENS 828D 
controller system 

 

  

   
 

Полый гидравлический патрон 8 дюймов 
 

 

 
 

12-ти позиционная приводная 
револьверная головка ВМТ45 
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Радиальный приводной блок 90° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Осевой приводной блок 90° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Держатели стационарного инструмента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Автоматический конвейер отвода 
стружки и тележка 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модельный ряд 
Ед. 

измерения 

 

TCK50D-500 

Параметры обработки   
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки 
над станиной 

мм ø 500 

Максимальный диаметр обработки  мм ø 260 
Максимальная длина обработки мм 500 
Шпиндель   
Фланец шпинделя тип A2-6 
Диаметр отверстия в шпинделе мм ø 65 
Диаметр обрабатываемого прутка мм ø 50 
Диаметр патрона мм 8” 
Максимальные обороты шпинделя об/мин 4000 
Перемещения   
Перемещение по оси Х мм 240 
Перемещение по оси Z мм 500 
Ускоренные перемещения по осям X/Z мм/мин 24/24 
Инструментальная система   
Количество инструмента в револьверной головке шт. 12 
Сечение инструмента мм х мм 25х25, ø 32 
Обороты приводного инструмента об/мин 4 000 
Тип крепления приводных блоков Тип BMT 45 
Точность   
Точность позиционирования по осям X/Z мм ±0,005 
Повторяемость по осям X/Z мм ±0,003 
Мощность   
Мощность электродвигателя главного привода кВт 14 

Задняя бабка/гидравлическая   

Перемещение задней бабки мм 200/450 
Конус пиноли задней бабки Тип МТ5 
Энергопотребление   
Напряжение сети В 380 ± 5% 
Частота тока Гц 50 
Габаритные размеры   
Габаритные размеры  (ДхШхВ)  
(без транспортера стружки) 

мм 3900х2200 
Х2000 

Масса нетто  кг 3 600 
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С уважением, 

Менеджер отдела продаж                                                 

Нуриахметов Рустам Равилевич 

тел: +7(912)-850-01-64 

e-mail: NuriahmetovRR@xmachinery.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты: 

Общество с ограниченной ответственностью «Х-МАШИНЕРИ»  

ОГРН  1251800011099,  

ИНН 1800040100,  

КПП 180001001 

Юридический адрес:  

Удмуртская Республика, м.о. Завьяловский Район, с Первомайский, ул  

Кольцевая, здание 6 

Банковские реквизиты:  

р/счет  40702810200810046649 в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 

БИК 044525411, к/с 30101810145250000411 

Директор Худяков Алексей Сергеевич, действующий на основании Устава 


